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Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
р Нажмите кнопки МЕМО, 0, ЗТОВЕ, КСНТ 
Расе Рита М$$100, М$$200, М$$500 АМОМ/, ГЕЕТ АМО\М 
ТС-14Е1, ТС-Е1О, ТС-14110К, 
ТС1425ВТ, ТС-20Е1, ТС-20Е3В, 
ЛЕТ ТОО Вход в меню: одновременно нажать кнопки ММ152811Т7Т/ Дважды нажать 
ТС21510В, ТС-21255Т, — |ВЕСАИ. на ПДУ и МОЕ на панели телевизора 2х МЕНЕ 
ТС-2105ВТ, ТХ-2150ТЛЗ, ПДУ 
ТС2150В, ТС21508М/В$, 
ТС217ОЕТ (шасси МХ-3 МХ-3С) 
ТОРО и ео. Дважды нажать 
и таймера равным 30 мин. Далее одновременно МОКМАЕ на 
(шасси МХ-5, МХ-5А) нажмите кнопку СНАММЕЕ УР на телевизоре и ПДУ 
кнопку ВКЕСАН( на пульте 
Одновременно нажмите на телевизоре кнопку 
2150 МОЕ, а на пульте кнопку О!ЗРЕАУ. Таймер РО\ММЕК ОЕЕ 
должен быть выключен! 
Удерживая на телевизоре кнопку \/ОЁ-, Балан 
САОО70 ТХ2170Т нажмите на пульте изображение экранчика с д 
нажать М 
плюсиком 
Сервис для Т\/: Установите громкость на ноль. 
Нажмите кнопку МЕМУИ и передвиньте курсор 
на позицию ЕЕАТУКЕ$. Нажмите на кнопку 
ОЕЕ ТИМЕК. Одновременно нажмите на ПДУ 
Рапазопс ТС-143\10$ (шасси МХ-3\) | “НОПКи ВЕСАН- и МОЕ. 
Сервис для УСК: Установите громкость на 
ноль. Нажмите кнопку МЕМЦ и передвиньте 
курсор на позицию ГЕАТУКЕ$. Нажмите на 
кнопку ОЕЕ Т1МЕК. Одновременно нажмите на 
ПДУ правую кнопку курсора и МОЁ- 
ое Закоротите точки ЕА1 и РА? или выводы Зи 8 Нажать кнопки 
СТ-Е29992ЕМАМИХУ (шасси соединителя ТР, который расположен на плате АСТ!ОМ и 
'А-роага РОМ/ЕК на 2 с 
АРЕОР264/266, АРЕОР264) 
ТС21-СЕ8ОВ Одновременно нажмите кнопки ВЕСАН. и \/О!- МОКМАЕ 2 раза 
Для входа в меню необходимо на любом 
канале выставить с пульта следующие 
значения: четкость изображения — тт, 
ТХ-29Р80Т громкость — пт, басы — тах, высокие — пт, М 
таймер - 30 мин. После этого одновременно 
нажать кнопки О!ЗРЕАУ, \/ОЕ-. Перебор 
функций осуществляется кнопками 1, 2, 3, 4 
Для входа в меню необходимо на любом 
канале выставить: громкость — тт, таймер — 
30 мин. Кнопками 1, 2 осуществляется выбор 
ТХ-25610Т меню СНКЧ...СНКА. Кнопками 3, 4 ММ187408ЗТЕР | РО\ММЕК ОЕЕ 
перебираются пункты меню. Кнопка \/ОЁ+/- — 
модификация 
14РТ-1432/43, 
14РТ-1352/00/01/05/07/11/39, 
14,20РТ-1542/01/43, 
14РТ-1552/00/01/05/11, Первый способ: замкнуть контакты $1 и $2 на 
20РТ-1342/43, 21РТ-1532/58, | плате процессора. РОМЕВ ОЕЕ 
З7ТА-1232/03, 37ТА-1432/03, | Второй способ: на сервисном пульте модели 
37ТА-1462/18, 37ТА-1473/18, | КС7150 нажать на кнопку ОРЕРАЧЦЁТ или АНСМ 
— 52ТВ-2452/19, М-2052/00/01, 
РА рз М-2152/00/07/15, М-2182/00, 
М-М192/05 (шасси Е6.1АА) 
Вход в меню осуществляется через 
Шасси МАЧТЕ специальный пульт ВС7150 
Е Нажать кнопку МОМО на клавиатуре 
. МАВ8461Р ЗТАМО-ВУ 
17СЕ7531/7650, 41СЕ8746 телевизора и, удерживая ее, включить аппарат 
с ПДУ 
(шасси ЗА) 
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нажать кнопку ОК 








Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
Для активизации режима ЗЕВ\У!СЕ ОЕРАЧЦЕТ 
МОРЕ необходимо замкнуть точки $24 и $25, 
расположенные на плате $З$Р. На ПДУ следует 
а нажать кнопки МЕМЦ (голубая), МЕМУ СТАМО-ВУ 
(шасси ЕЁЛ.10) (красная), МЕМУ+, МЕМУ ОЕРЕ. 
ь Для активизации режима ЗЕВ\У!СЕ МОРЕ 
замкните контрольные точки $23 и $24, 
расположенные на плате $$Р 
21РТ2622/69К Кратковременно замкнуть сервисные точки ЗТАМО-ВУ 
(шасси Е7.2А) М28 и М29 на главной плате 
Шасси СЕ2.2 и нау аеНой плате | ТМр47С1637 | ЭТАМО-ВУ 
а НИЕ Замкнуть точки МЗЗ и МЗ4 на главной плате и ЗТАМО-ВУ 
(шасси СЕ2.2АА) нажать кнопку 1ИМЗТАЕЕ на ПДУ 
Первый способ: замкнуть контакты $1 и $2 на 
плате процессора или вывод 14 микросхемы ТМР47С1637 
21РТ1342 (шасси 16.1) 1С7600 замкнуть на общий провод. СААБ290 , ЗТАМО-ВУ 
Второй способ: на сервисном пульте модели 
ВС7150 нажать на кнопку ОЕРАЦЕТ или АНСМ 
Первый способ: замкнуть контакты $1 и $2 на 
плате процессора (вывод 14 микросхемы 
Шасси 16.2 1С7600 соединить с общим проводом). Аа |  ЗТАМО-ВУ 
Второй способ: на сервисном пульте модели 
КС7150 нажать на кнопку ВЕРАЦЕТ или АИСМ 
14РТ18А/508В/67К/94К, 
14РТ132А/50В/50Р/Т5К, 
14РТ13ЗА/162В, 
14РТ-137А/162В, 14РТ- 
138А/54В/58Т/67К/71ЕР/74Е/ 
188 В Замкнуть контакты М24 и М25 на главной плате ЗТАМО-ВУ 
120А/78К, 20РТ-132А/ТЗК, 
20РТ-137А/62К, 20РТ- 
38А/500/58К/58Н/б7К/71Р/ 
738/74Е/75Е/94В/97В. 
РИА рз (шасси Е7.1А/АА) 
Набрать с пульта одну из следующих 
комбинаций цифр: 
1) 0, 6, 2, 5, 9, 6; 
28Р\/9525, 28Р\/8806 - о 
(шасси МСЗ.1Е) 4) 0, 7. 6. 2 5, 9. 6: 
5) 0, 8, 6, 2, 5, 9, 6; 
6) 0, 3, 6, 5, 9, 6. 
Далее на ПДУ нажать МЕМИ или 1+ 
АМИВ!$ 3/0Б ЗАМКНУТЬ котами 432 около | СО 
микросхемы 1С7710 133/107 
Одновременно нажать кнопку «?» на ПДУ и 
25РТ8303 ЗГЕЕР под крышкой ПДУ РОМ/ЕК ОЕЕ 
Для активизации режима ЗЕВ\МУ!СЕ ОЕРАЧЦЕТ 
МОРЕ необходимо, удерживая кнопки на 
250С2660, 280С2070, телевизоре \/О|+ и Р+, включить сетевой 
280С2670 (шасси 216-И) | выключатель. 80С31 У МОВЕ 
Для активизации режима ЗЕВ\У!СЕ МОРЕ 
замкнуть контрольные точки МЗ0 и МЗ1 
Замкнуть выводы 15 и 20 процессора Р83С055 
аа управления (Т\-530) в 
Замкнуть контрольную точку $1 или вывод 7 
процессора на общий провод и затем включить 
17РТ156В (шасси АА5) сетевую кнопку, после чего попадаем в режим ТМР47С1637 РО\ММЕВ ОЕЕ 
$ОМ. Далее одновременно следует нажать на 
кнопки (+) и (-) на телевизоре 
ВВО-901 Выключить аппарат, нажать и удерживать 
(шасси 02-МАС кнопки (+) и (-) на передней панели, включить ЗТАМО-ВУ 
ЕЦВОСВУРТ) аппарат. Запоминание любого изменения 
осуществляется нажатием кнопки ОК 
Нажать кнопки на пульте ДУ в 
ВОЕ-353 последовательности: Т\ ОЕС, Р-+, Р-, 
(шасси 02-МАС СЕОСК-ВУТТОМ, 1-1. ЗТАМО-ВУ 
ЕЧКОСКУРТ) Для запоминания любого изменения нужно 
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